
    


[image: image1.jpg]


ООО «МОК» 

                
                
р/с 40702810469000008708 в Ульяновское отделение № 8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск
                                   
        
к/с 30101810000000000602, БИК 047308602, ИНН 7328099917, КПП 732801001                                                                                                                                                                                                                          
                                         
432072, г. Ульяновск, Димитровградское шоссе, здание 83, офис 2                                                                    

                                         
E-mail: promstars@mail.ru




тел. факс: (8422) 79-05-27, 79-05-26; моб.тел.: +7-903-338-02-36
ПРАЙС – ЛИСТ

      на лабораторное оборудование по состоянию на 18 июля 2024 года

Возможны дополнительные корректировки цен на продукцию. 
(новые изделия и промежуточные изменения выделяются красным цветом)
	№
	Наименование
	Примечание
	Цена с НДС, руб.

	I. Формы куба

	1
	Форма куба 6ФК – 20 СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ 22685-89
	--------

	2
	Форма куба 6ФК – 20 (нерж.) СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ 22685-89

Материал сталь 12Х18Н10Т
	--------

	3
	Форма куба   ФК – 50       
	ГОСТ 22685-89
	4200

	4
	Форма куба   ФК – 50    (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	3900

	5
	Форма куба 2ФК – 50
	ГОСТ 22685-89
	4600

	6
	Форма куба 2ФК – 50    (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	4100

	7
	Форма куба 3ФК – 50
	ГОСТ 22685-89
	4700

	8
	Форма куба 3ФК – 50    (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	4600

	9
	Форма куба   ФК – 70,7
	ГОСТ 22685-89
	4400

	10
	Форма куба   ФК – 70,7  (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	3800

	11
	Форма зажимная для установки кубической пробы к ПЛА
	ГОСТ Р 54400-2020
	5800

	12
	Сборная форма с креплением для изготовления образцов литых асфальтобетонных смесей к ПЛА
	ГОСТ Р 54400-2020
	15600

	13
	Форма куба 2ФК – 70,7
	ГОСТ 22685-89
	4800

	14
	Форма куба 2ФК – 70,7  (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	4000

	15
	Форма куба 3ФК – 70,7
	ГОСТ 22685-89
	4800

	16
	Форма куба 3ФК – 70,7  (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	4600

	17
	Форма куба   ФК – 100
	ГОСТ 22685-89
	4200

	18
	Форма куба   ФК – 100  (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	3980

	19
	Форма куба 2ФК – 100 
	ГОСТ 22685-89
	4700

	20
	Форма куба 2ФК – 100  (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	4280

	21
	Форма куба 3ФК – 100 
	ГОСТ 22685-89
	7100

	22
	Форма куба 3ФК – 100   (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	6350

	23
	Форма куба   ФК – 150
	ГОСТ 22685-89
	4700

	24
	Форма куба    ФК – 150  (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	4280

	25
	Форма куба  2ФК – 150
	ГОСТ 22685-89
	8100

	26
	Форма куба  2ФК – 150  (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	7600

	27
	Форма куба  3ФК – 150
	ГОСТ 22685-89
	12700

	28
	Форма куба  3ФК – 150  (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	11800

	29
	Форма куба    ФК – 200
	ГОСТ 22685-89
	9700

	30
	Форма куба    ФК – 200  (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	8900

	31
	Форма куба    ФК – 300
	ГОСТ 22685-89
	21000

	32
	Форма куба    ФК – 300  (без дна)
	ГОСТ 22685-89
	18100

	II. Формы призмы

	1
	Форма призмы 2ФП – 25 (25х25х254, нерж.) ГОСТ 8269.0-97
	Комплект поставки:

1. Форма 2ФП-25 = 1 шт.

2. Репер = 4 шт.

Материал сталь 12Х18Н10Т
	58400

	2
	Репер для испытаний для формы 2ФП – 25 (нерж.) ГОСТ 8269.0-97
	Материал сталь 12Х18Н10Т
	1950

	3
	Контрольный стержень 25х25х280 мм (нерж.)
	Материал сталь 12Х18Н10Т
	24400

	4
	Контрольный стержень 25х25х254 мм (нерж.)
	ГОСТ 8269.0-97,

Материал сталь 12Х18Н10Т
	21500

	5
	Контрольный стержень 25х25х262 мм с направляющими (нерж.)
	ГОСТ 8269.0-97,

материал сталь 12Х18Н10Т
	22950

	6
	Стержень 10х10х200 мм (нерж.)
	ГОСТ 8269.0-97,

Материал сталь 12Х18Н10Т
	  16400

	7
	Ёмкость с крышкой для измерения деформаций 300х200х70 мм
	ГОСТ 8269.0-97,

Материал сталь 12Х18Н10Т
	13200

	8
	Форма призмы      ФП – 40    (40х40х100)
	ГОСТ 23558-94
	10500

	9
	Форма призмы      ФП – 40    (40х40х160)
	ГОСТ 22685-89
	5300

	10
	Форма призмы      ФП – 70    (70х70х280)
	ГОСТ 22685-89
	7700

	11
	Форма призмы      ФП – 100  (100х100х400)
	ГОСТ 22685-89
	9200

	12
	Форма призмы      100х100х500
	ГОСТ 22685-89
	11500

	13
	Форма призмы      ФП – 150 – 1  (150х150х300)
	ГОСТ 22685-89
	11100

	14
	Форма призмы      ФП – 150 – 2  (150х150х550)
	ГОСТ Р 59535-2021
	15800

	15
	Форма призмы      ФП – 150  (150х150х600)
	ГОСТ 22685-89
	15900

	16
	Форма призмы      ФП – 200  (200х200х800)
	ГОСТ 22685-89
	37700

	17
	Форма квадратного сечения для определения степени
уплотняемости бетонной смеси (200х200х400)
	ГОСТ 10181-2014, толщина стенок не менее 7 мм
	10800

	III. Формы балочек

	1
	Форма балочек    3ФБ – 10   (10х40х160) 

СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ 310.4-81,

Покрытие оцинкование
	-------

	2
	Форма балочек    3ФБ – 25   (25х25х150)
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ Р 50526-93,

Покрытие оцинкование
	-------

	3
	Форма балочек    3ФБ – 50    (50х50х250)
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ 310.4-81,

СТО 70386662-002-2005,

Покрытие оцинкование
	-------

	4
	Форма балочек 3ФБ – 40 (40х40х160)        
	ГОСТ 310.4-81,

Покрытие оцинкование
	25000

	5
	Форма балочек    3ФБ – 40    (40х40х160) (нерж.)
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ 310.4-81,

Материал сталь 12Х18Н10Т
	-------

	6
	Форма балочек 3ФБ – 40 (40,1х40х160)     
	ГОСТ 30744-2001 (ЕН 196),

Покрытие оцинкование или Хим. Окс прм
	25000

	7
	Форма балочек    3ФБ – 40    (40,1х40х160) (нерж.) 

СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ 30744-2001 (ЕН 196),

Материал сталь 12Х18Н10Т
	-------

	8
	Форма балочек    3ФБ – 20   (20х20х100)
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ 310.4-81,

Покрытие оцинкование
	-------

	9
	Форма балочек    3ФБ – 12  (12х25х75)
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ISO 8339

Покрытие оцинкование
	-------

	10
	Форма балочек 12ФБ – 12  (12х25х75)
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ 310.4-81, ISO 8339

Покрытие оцинкование
	-------

	IV. Формы цилиндра

	1
	Форма цилиндра   ФЦ – 50   (50х50)
	ГОСТ 22685-89
	6600

	2
	Форма цилиндра   ФЦ – 50   (50х150)
	ГОСТ 22685-89
	6850

	3
	Форма цилиндра   ФЦ – 70    (70х25)
	ГОСТ 22685-89
	6700

	4
	Форма цилиндра   ФЦ – 70    (70х50)
	ГОСТ 22685-89
	7200

	5
	Форма цилиндра   ФЦ – 70    (70х70)
	ГОСТ 22685-89
	7800

	6
	Форма цилиндра   ФЦ – 100  (100х50)
	ГОСТ 22685-89
	7000

	7
	Форма цилиндра   ФЦ – 100  (100х100)
	ГОСТ 22685-89
	6700

	8
	Форма цилиндра   ФЦ – 100  (100х100, съёмное дно)
	ГОСТ 22685-89, ГОСТ 10180-2012
	9800

	9
	Форма цилиндра   ФЦ – 100  (100х150)
	ГОСТ 22685-89
	6900

	10
	Форма цилиндра   ФЦ – 100  (100х150, съёмное дно)
	ГОСТ 22685-89, ГОСТ 10180-2012
	9950

	11
	Форма цилиндра   ФЦ – 100  (100х200)
	ГОСТ 22685-89
	8200

	12
	Форма цилиндра   ФЦ – 100  (100х200, съёмное дно)
	ГОСТ 22685-89, ГОСТ 10180-2012
	11900

	13
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х30)
	ГОСТ 22685-89
	6700

	12
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х50)
	ГОСТ 22685-89
	7200

	13
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х50, съёмное дно)
	ГОСТ 22685-89
	10500

	14
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х70)
	ГОСТ 22685-89
	7300

	15
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х100)
	ГОСТ 22685-89
	7950

	16
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х100, съёмное дно)
	ГОСТ 22685-89, ГОСТ 10180-2012
	11600

	17
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х150)
	ГОСТ 22685-89
	8700

	18
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х150, съёмное дно)
	ГОСТ 22685-89, ГОСТ 10180-2012
	12700

	19
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х150, съёмное дно, съёмная крышка)
	ГОСТ 22685-89, ГОСТ 10180-2012
	17800

	20
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х200)
	ГОСТ 22685-89, ГОСТ 10180-2012
	13600

	21
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х300)
	ГОСТ 22685-89, ГОСТ 10180-2012
	16800

	22
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х300, съёмное дно)
	ГОСТ 22685-89
	23600

	23
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х300, съёмное дно, съёмная крышка)
	ГОСТ 22685-89, ГОСТ 10180-2012
	32950

	24
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х600, съёмное дно)
	ГОСТ 22685-89, ГОСТ 10180-2012
	44000

	25
	Форма цилиндра   ФЦ – 150  (150х600, съёмное дно, съёмная крышка)
	ГОСТ 22685-89, ГОСТ 10180-2012
	58500

	26
	Форма цилиндра   ФЦ – 200  (200х200)
	ГОСТ 22685-89
	17400

	27
	Форма цилиндра   ФЦ – 200  (200х400)
	ГОСТ 22685-89
	28900

	28
	Форма цилиндра   ФЦ – 200  (200х400, съёмное дно)
	ГОСТ 22685-89
	40500

	29
	Форма цилиндра   ФЦ – 250  (250х500, съёмное дно, съёмная крышка)
	ГОСТ 22685-89
	78000

	30
	Форма цилиндра   ФЦ – 300  (300х300)
	ГОСТ 22685-89
	38000

	V. Крышки для форм

	1
	Крышка для формы 6ФК – 20  СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА     
	ГОСТ 22685-89
	------

	2
	Крышка для формы куба ФК – 50       
	ГОСТ 22685-89
	1700

	3
	Крышка для формы куба ФК – 70,7
	ГОСТ 22685-89
	1750

	4
	Крышка для формы куба ФК – 100
	ГОСТ 22685-89
	1850

	5
	Крышка для формы куба 3ФК – 50 
	ГОСТ 22685-89
	1960

	6
	Крышка для формы куба 3ФК – 70,7 
	ГОСТ 22685-89
	2000

	7
	Крышка для формы куба ФК – 150 
	ГОСТ 22685-89
	1910

	8
	Крышка для формы куба 2ФК – 100 
	ГОСТ 22685-89
	2100

	9
	Крышка для формы куба 3ФК – 100 
	ГОСТ 22685-89
	2600

	10
	Крышка для формы куба 2ФК – 150 
	ГОСТ 22685-89
	2860


	11
	Крышка для формы куба 3ФК – 150
	ГОСТ 22685-89
	3450

	12
	Крышка для формы куба ФК – 200 
	ГОСТ 22685-89
	3000

	13
	Крышка для формы куба ФК – 300
	ГОСТ 22685-89
	3710

	14
	Крышка для формы балочек 3ФБ – 20 СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ 310.4-81
	2980

	15
	Крышка для формы балочек 3ФБ – 40
	ГОСТ 310.4-81, ГОСТ 30744-2001
	3100

	16
	Крышка для формы призмы ФП – 100
	ГОСТ 22685-89
	3800

	17
	Крышка для формы призмы ФП – 150
	ГОСТ 22685-89
	4900

	18
	Крышка для формы призмы ФП – 200
	ГОСТ 22685-89
	5900

	VI. Пригрузы для форм

	1
	Пригруз к форме   ФК – 50    (50х50)
	ГОСТ 22685-89
	3700

	2
	Пригруз к форме  2ФК – 50   (50х106)
	ГОСТ 22685-89
	4500

	3
	Пригруз к форме  3ФК – 50   (50х162)
	ГОСТ 22685-89
	5200

	4
	Пригруз к форме   ФК – 70,7 (70х70)
	ГОСТ 22685-89
	4600

	5
	Пригруз к форме 2ФК – 70,7 (70х147)
	ГОСТ 22685-89
	5900

	6
	Пригруз к форме 3ФК – 70,7 (70х224)
	ГОСТ 22685-89
	7200

	7
	Пригруз к форме   ФК – 100   (100х100)
	ГОСТ 22685-89
	5600

	8
	Пригруз к форме 2ФК – 100   (100х206)
	ГОСТ 22685-89
	8600

	9
	Пригруз к форме 3ФК – 100   (100х312)
	ГОСТ 22685-89
	11300

	10
	Пригруз к форме   ФК – 150   (150х150)
	ГОСТ 22685-89
	9200

	11
	Пригруз к форме 2ФК – 150   (150х306)
	ГОСТ 22685-89
	19000

	12
	Пригруз к форме 3ФК – 150   (150х462)
	ГОСТ 22685-89
	26500

	13
	Пригруз к форме   ФК – 200   (200х200)
	ГОСТ 22685-89
	17000

	14
	Пригруз к форме   ФК – 300   (300х300)
	ГОСТ 22685-89
	36000

	15
	Пригруз к форме   ФП – 70     (70х280)
	ГОСТ 22685-89
	12000

	16
	Пригруз к форме   ФП – 100   (100х400)
	ГОСТ 22685-89
	17000

	17
	Пригруз к форме   ФП – 150   (150х600)
	ГОСТ 22685-89
	36000

	18
	Пригруз к форме   ФП – 200   (200х800)
	ГОСТ 22685-89
	48000

	19
	Пригруз к форме   ФЦ – 150   д. 150
	ГОСТ 22685-89
	8500

	20
	Пригруз к форме 3ФБ – 40      (40х160)
	ГОСТ 310.4-81, ГОСТ 10180-90
	4800

	21
	Пригруз к форме 3ФБ – 40      (130х160)
	ГОСТ 310.4-81, ГОСТ 10180-90
	7900

	VII. Насадки для форм

	1
	Насадка к форме 6ФК – 20 СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА     
	ГОСТ 22685-89
	------

	2
	Насадка к форме 2ФК – 50     (50х106)    (толщ. стенок  8мм)
	ГОСТ 22685-89
	1950

	3
	Насадка к форме 3ФК – 50     (50х162)    (толщ. стенок  8мм)
	ГОСТ 22685-89
	2100

	4
	Насадка к форме 3ФК – 70,7   (70,7х225) (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	2600

	5
	Насадка к форме   ФК – 100    (100х100)  (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	2500

	6
	Насадка к форме 2ФК – 100    (100х206)  (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	3200

	7
	Насадка к форме 3ФК – 100    (100х312)  (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	3300

	8
	Насадка к форме   ФК – 150    (150х150)  (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	3600

	9
	Насадка к форме 2ФК – 150    (150х306)  (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	6600

	10
	Насадка к форме 3ФК – 150    (150х462)  (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	13000

	11
	Насадка к форме   ФК – 200    (200х200) (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	7300

	12
	Насадка к форме   ФК – 300    (300х300) (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	12800

	13
	Насадка к форме   ФП – 70      (70х280)   (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	3200

	14
	Насадка к форме   ФП – 100   (100х400)  (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	4700

	15
	Насадка к форме   ФП – 150   (150х600)  (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	9400

	16
	Насадка к форме   ФП – 200   (200х800)  (толщ. стенок 8 мм)
	ГОСТ 22685-89
	25000

	17
	Насадка к форме   ФЦ – 150   д. 150
	ГОСТ 22685-89
	3500

	18
	Насадка к форме 3ФБ – 40 ГОСТ 310.4-81 (односекционная)
	Применяется только к форме 

3ФБ – 40 по ГОСТ 310.4-81
	4300

	19
	Насадка к форме 3ФБ – 40 ГОСТ 310.4-81 (трёхсекционная)
	Применяется только к форме 

3ФБ – 40 по ГОСТ 310.4-81
	5750

	20
	Насадка к форме 3ФБ – 40 ГОСТ 310.4-81 (трёхсекционная), (нерж.) СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	Применяется только к форме 

3ФБ – 40 по ГОСТ 310.4-81
	-------

	21
	Насадка к форме 3ФБ – 40 ГОСТ 30744-2001 (односекционная)
	Применяется только к форме 

3ФБ – 40 по ГОСТ 30744-2001
	4700

	22
	Насадка к форме 3ФБ – 40 ГОСТ 30744-2001 (трёхсекционная)
	Применяется только к форме 

3ФБ – 40 по ГОСТ 30744-2001
	5900

	23
	Насадка к форме 3ФБ – 20 (односекционная, толщ. стенок 8 мм)
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ 310.4-81
	-------

	24
	Насадка к форме 3ФБ – 20 (трёхсекционная, толщ. стенок 8 мм)
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ 310.4-81
	-------

	VIII. Испытание бетонов, растворов

	1
	Прибор Вика-1
	ГОСТ 310.3-76
	17200

	2
	Пестик для прибора Вика
	ГОСТ 310.3-76
	1500

	3
	Прибор Вика-2
	ГОСТ Р 56588-2015, ГОСТ 30744-2001
	19200

	4
	Конус для прибора Вика-2
	ГОСТ Р 56588-2015, нерж.
	2600

	5
	Дополнительный груз 170 г к прибору Вика
	ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ 32766-2014

Изготовлен из материалов:

Пригруз - латунь или бронза, 

Стержень - сталь нерж.
	2400

	6
	Кольцо для прибора Вика-1, материал фторопласт
	ГОСТ 310.3-76
	1300

	7
	Кольцо для прибора Вика-2, материал фторопласт
	ГОСТ Р 56588-2015, ГОСТ 30744-2001
	1300

	8
	Виброплощадка лабораторная СМЖ – 539 – 380 
	Универсальная виброплощадка с механическим креплением и блоком управления, напряжение питания трёхфазное 380 В, вибратор ИВ101Б с маятниковым механизмом.

Применяется при испытаниях по следующим нормативным документам:

ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 10181-2014, 

ГОСТ12801-98, ГОСТ 310.4-81, 

ГОСТ 30744-2001, ГОСТ 26798.1-96, 

ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8735-88, 

СТО 70386662-002-2005, ISO 8339 и др.
	77400



	9
	Виброплощадка лабораторная СМЖ – 539 – 380А 
	Универсальная виброплощадка с механическим креплением с блоком управления, напряжение питания трёхфазное 380 В, вибратор ИВ99Б без маятникового механизма. Применяется при испытаниях по следующим нормативным документам: ГОСТ12801-98
	64000

	10
	Виброплощадка лабораторная СМЖ – 539 – 220
	Универсальная виброплощадка

с механическим креплением с блоком управления, напряжение питания однофазное 220 В, вибратор ИВ101Е с маятниковым механизмом. Для передвижных лабораторий. 
Применяется при испытаниях по следующим нормативным документам:

ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 10181-2014, 

ГОСТ12801-98, ГОСТ 310.4-81, 

ГОСТ 30744-2001, ГОСТ 26798.1-96, 

ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8735-88, 

СТО 70386662-002-2005, ISO 8339 и др.
	84700

	11
	Виброплощадка лабораторная СМЖ – 539 – 220А
	Универсальная виброплощадка с механическим креплением с блоком управления, напряжение питания однофазное 220 В, вибратор ИВ99Е без маятникового механизма. Для передвижных лабораторий. Применяется при испытаниях по следующим нормативным документам: ГОСТ12801-98
	66500

	12
	Пружина для СМЖ-539
	Поставляется комплектом из 4 шт.
	700

	13
	Прижимное устройство для крепления форм типа ФК, ФП, ФЦ
	Для установки на СМЖ-539

Состав:

1. Планка прижимная = 1 шт.

2. Шпилька М14 = 2 шт.

3. Гайка барашек = 2 шт.
	3000

	14
	Прижимное устройство для крепления комплекта сит диаметром не более 400 мм
	При определении зернового состава щебня (гравия) нефракционного и заданной фракции по ГОСТ 8269.0-97 для крепления на СМЖ-539 

(аналогично Грохот КП-109)

Комплект поставки:

1. Штанга М14, длина 1 м = 2 шт.

2. Гайка М14 = 6 шт.

3. Шайба плоская = 4 шт.

4. Шайба гровер = 2 шт.

5. Гайка барашек = 2 шт.

6. Планка прижимная = 1 шт.
	3600

	15
	Набор приспособлений и пригрузов для крепления ЛО – 257
	Для установки на СМЖ-539
	27000

	16
	Конус КА нормальный (конус Абрамса, с воронкой и штыковкой)
	ГОСТ 10181-2014
	5200

	17
	Конус КА нормальный (конус Абрамса, с воронкой, без штыковки)
	ГОСТ 10181-2014
	4600

	18
	Воронка для Конуса КА
	ГОСТ 10181-2014
	1900

	19
	Прибор Красного
	ГОСТ 10181-2000, ГОСТ 10181-2014

ГОСТ Р 59301-2021
	5700

	20
	Молоток Кашкарова 

(в комплекте 3 эталонных стержня, с угловым масштабом)
	ГОСТ 22690-88, ГОСТ 22690-2015
	7500

	21
	Молоток Кашкарова

(в комплекте 3 эталонных стержня, без углового масштаба)
	ГОСТ 22690-88, ГОСТ 22690-2015
	5900

	22
	Стержень эталонный к молотку Кашкарова
	ГОСТ 22690-88, ГОСТ 22690-2015
	350

	23
	Угловой масштаб к молотку Кашкарова
	ГОСТ 22690-88, ГОСТ 22690-2015
	3100

	24
	Лист опорный 700х700 мм для испытания на подвижность бетонной смеси
	ГОСТ 10181-2014

С ручкой, порошковая окраска, толщина листа 3 мм
	5000

	25
	Лист опорный 700х700 мм для испытания на подвижность бетонной смеси,

сталь 12Х18Н10Т СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
	ГОСТ 10181-2014

С ручкой, толщина листа 3 мм
	------

	26
	Металлическое кольцо к прибору ОВС
	ГОСТ 5802-86
	3900

	27
	Штыковка (длина 300 мм, диам. 10 мм)
	Стержень гладкий металлический для штыковки асфальтобетонной смеси,
ГОСТ Р 58406.9-2019

ГОСТ Р 58406.4-2020
	660

	28
	Штыковка (длина 300 мм, диам. 12 мм)
	ГОСТ 5802-86
	720

	29
	Штыковка (длина 600 мм, диам. 16 мм)
	ГОСТ 10181-2014
	1100


	30
	Штыковка с ручкой (длина 300 мм, диам. 12 мм)
	ГОСТ 5802-86
	900

	31
	Штыковка с ручкой (длина 600 мм, диам. 16 мм)
	ГОСТ 10181-2014
	1300

	32
	Форма для определения ложного схватывания цемента
	ГОСТ 56588-15

Материал сталь 12Х18Н10Т
	12500

	33
	Ёмкость 120х120х140 мм с крышкой для испытаний бетонных образцов на морозостойкость по ГОСТ 10060-2012
	ГОСТ 10060-2012

Материал сталь 12Х18Н10Т
	10300

	34
	Ёмкость 90х90х110 мм с крышкой для испытаний бетонных образцов на морозостойкость по ГОСТ 10060-2012
	ГОСТ 10060-2012

Материал сталь 12Х18Н10Т
	9250

	IX. Определение механических свойств

	1
	Комплект пластин ПЛБ для передачи нагрузки 

на половинки образцов-балочек к 3ФБ – 40
	ГОСТ 310.4-81,

ГОСТ 30744-2001 (ЕН 196)
	7600

	2
	Комплект пластин ПЛБ 20х25 для передачи нагрузки 

на половинки образцов-балочек к 3ФБ – 20
	ГОСТ 34532-2019
	7200

	3
	Комплект пластин ППН-70
	ГОСТ 10180-2012
	14400

	4
	Комплект пластин ППН-100
	ГОСТ 10180-2012
	16200

	5
	Комплект пластин ППН-150
	ГОСТ 10180-2012
	21900

	6
	Комплект приспособлений для укладки цементного раствора 

к 3ФБ-40
	ГОСТ 30744-2001

Комплект поставки:

1. Лопатка для первого слоя – 1 шт.

2. Лопатка для второго слоя – 1 шт.

3. Металлическая линейка    – 1 шт.
	2900

	7
	Комплект плит для испытания брусчатки на сжатие 70х70х20 мм
	ГОСТ 17608-2017
	13200

	8
	Комплект плит для испытания брусчатки на сжатие 100х100х20 мм
	ГОСТ 17608-2017
	15600

	9
	Комплект плит для испытания брусчатки на сжатие 150х150х20 мм
	ГОСТ 17608-2017
	21600

	X. Испытания асфальтобетона и органических вяжущих

	1
	Выталкивающее приспособление универсальное образцов из форм ЛО 257 всех типов и размеров
	ГОСТ 12801-98
	11700

	2
	Форма ЛО 257 облегч. д. 50,5 мм с вкладышами
	ГОСТ 12801-98
	7500

	3
	Форма ЛО 257 облегч. д. 71,4 мм с вкладышами
	ГОСТ 12801-98
	11000

	4
	Форма ЛО 257 облегч. д. 101 мм с вкладышами
	ГОСТ 12801-98
	12600

	5
	Форма ЛО 257 обычн. д. 50,5 мм с вкладышами
	ГОСТ 12801-98
	7700

	6
	Форма ЛО 257 обычн. д. 71,4 мм с вкладышами
	ГОСТ 12801-98
	10800

	7
	Форма ЛО 257 обычн. д. 101 мм с вкладышами
	ГОСТ 12801-98
	12200

	8
	Форма ЛО 257 облегч. д. 50,5 мм с вкладышами и ручкой
	ГОСТ 12801-98
	9300

	9
	Форма ЛО 257 облегч. д. 71,4 мм с вкладышами и ручкой
	ГОСТ 12801-98
	13900

	10
	Форма ЛО 257 облегч. д. 101 мм с вкладышами и ручкой
	ГОСТ 12801-98
	16400

	11
	Форма ЛО 257 обычн. д. 50,5 мм с вкладышами и ручкой
	ГОСТ 12801-98
	9200

	12
	Форма ЛО 257 обычн. д. 71,4 мм с вкладышами и ручкой
	ГОСТ 12801-98
	13500

	13
	Форма ЛО 257 обычн. д. 101 мм с вкладышами и ручкой
	ГОСТ 12801-98
	16000

	14
	Комплект форм ЛО 257 облегч. д. 50,5;71,4;101 мм с вкладышами
	ГОСТ 12801-98
	31400

	15
	Комплект форм ЛО 257 обычн.  д. 50,5;71,4;101 мм с вкладышами
	ГОСТ 12801-98
	29800

	16
	Комплект пригрузов к ЛО 257 л. 71,4 мм и д. 101 мм
	ГОСТ 12801-98
	14400

	17
	Комплект пригрузов с ручкой к ЛО 257 д. 71,4 мм и д. 101 мм 
	ГОСТ 12801-98
	16400

	18
	Комплект пригрузов к ЛО 257 д. 71,4 мм, д. 101 мм и д. 50,5 мм
	ГОСТ 12801-98
	15700

	19
	Пригруз к ЛО 257 д. 50,5 мм
	ГОСТ 12801-98
	4600

	20
	Пригруз к ЛО 257 д. 71,4 мм
	ГОСТ 12801-98
	7800

	21
	Пригруз к ЛО 257 д. 101 мм
	ГОСТ 12801-98
	12700

	22
	Пригруз с ручкой к ЛО 257 д. 50,5 мм
	ГОСТ 12801-98
	5900

	23
	Пригруз с ручкой к ЛО 257 д. 71,4 мм
	ГОСТ 12801-98
	9300

	24
	Пригруз с ручкой к ЛО 257 д. 101 мм
	ГОСТ 12801-98
	14500

	25
	Подставка к форме ЛО 257 д. 50,5 мм
	ГОСТ 12801-98
	2500

	26
	Подставка к форме ЛО 257 д. 71,4 мм
	ГОСТ 12801-98
	2800

	27
	Подставка к форме ЛО 257 д. 101 мм
	ГОСТ 12801-98
	3600

	28
	Цилиндрическая подставка к форме ЛО 257 д. 50,5 мм   

(высота 105 мм)
	ГОСТ 12801-98
	3900

	29
	Цилиндрическая подставка к форме ЛО 257 д. 71,4 мм   

(высота 125 мм)
	ГОСТ 12801-98
	4900

	30
	Цилиндрическая подставка к форме ЛО 257 д. 101 мм    

(высота 135 мм)
	ГОСТ 12801-98
	5900

	31
	Форма ПСЛ-02
	Для определения слёживаемости холодных, а/б смесей, ГОСТ 12801-98
	16400

	32
	Пригруз к форме ПСЛ – 02 
	С ручкой, ГОСТ 12801-98
	8950

	33
	Форма балочек ФБ-40-УГ для определения предела прочности на растяжение при изгибе укрепленных грунтов
	ГОСТ 12801-98

Комплект поставки:

1. Форма балочек с ручкой = 1 шт.

2. Вкладыш = 2 шт.

3. Подставка = 1 шт.
	32000

	34
	Форма балочек ФБ-100-УГ для определения предела прочности на растяжение при изгибе укрепленных грунтов
	ГОСТ 12801-98

Комплект поставки:

Форма балочек, рамка жёсткости, насадка, плунжер, подставка
	87000

	35
	Подставка к форме балочек ФБ-40-УГ 

для выдавливания образцов-балочек
	ГОСТ 12801-98
	7000

	36
	Подставка к форме балочек ФБ-100-УГ

для выдавливания образцов-балочек
	ГОСТ 12801-98
	16000

	37
	Вкладыш для формы балочек ФБ-40-УГ
	ГОСТ 12801-98
	5500

	38
	Плунжер для формы балочек ФБ-100-УГ
	ГОСТ 12801-98
	25000

	39
	Форма ФОП–50,5 d=50,5 мм с поддоном для определения средней плотности минеральных порошков
	ГОСТ Р52129-2003,

ГОСТ 32764-2014
	7700

	40
	Форма ФУП–25,2 d=25,2 мм для уплотнения образцов из минеральных порошков и битума при определении набухания
	ГОСТ Р52129-2003,

ГОСТ 32707-2014
	3700

	41
	Форма ФУП–50,5 d=50,5 мм для уплотнения образцов из минеральных порошков и битума при определении набухания
	ГОСТ Р52129-2003,

ГОСТ 32707-2014
	5950

	42
	Форма ЛО-257  ( 71,4 мм, H=71,4 мм
	ГОСТ 9128-2013, 

ГОСТ 12801-98
	12700

	43
	Штамп для определения показателя глубины вдавливания
	ГОСТ 9128-2013
	5000

	44
	Пластина-шаблон для определения показателя трещиностойкости полимерасфальтобетона
	ГОСТ 9128-2013
	7000

	45
	Усечённое коническое кольцо, внутр. диам. 50 мм, H=25 мм
	ГОСТ 31376-2008, ГОСТ Р 58276-2018, 

ГОСТ Р 58277-2018, 

Материал:

Сталь 12Х18Н10Т или латунь ЛС-59
	6000

	46
	Форма 305х305х50 для испытаний на устойчивость к 

колееобразованию по ГОСТ Р 58401.11-2019
	Форма разборная металлическая, применяется для оценки глубины колеи, возникающей на образце асфальтобетона в результате заданного количества проходов нагруженного резинового колеса при определенной температуре
	29900

	47
	Кольцо ССС для определения подвижности смесей по расплыву
	ГОСТ Р 58277-2018,

материал сталь 12Х18Н10Т
	3960

	XI. Испытание грунтов, щебня, гравия, керамического и силикатного кирпича, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков

	1
	Плотномер пенетрационный статического действия В-1
	СНиП 3.06.03-85

Без аттестации и методики калибровки!!!

Комплект поставки:

Плотномер пенетрационный В-1 = 1 шт.

Индикатор часового типа ИЧ-10 = 1 шт.

Наконечники: № 1 = 1 шт., № 2 = 1 шт., 

№ 3 = 2 шт., № 4 = 1 шт.

Сумка для плотномера = 1 шт.

Паспорт плотномера В-1 = 1 экз.

Паспорт и аттестат на ИЧ-10 = 1 экз. 
Транспортировочный ящик = 1 шт.
	25000

	2
	Наконечник № 1 для плотномера В-1
	СНиП 3.06.03-85

Без аттестации.
	1250

	3
	Наконечник № 2 для плотномера В-1
	СНиП 3.06.03-85

Без аттестации.
	1250

	4
	Наконечник № 3 для плотномера В-1
	СНиП 3.06.03-85

Без аттестации.
	1250

	5
	Наконечник № 4 для плотномера В-1
	СНиП 3.06.03-85

Без аттестации.
	1250

	6
	Динамический плотномер Д-51
	СНиП 3.06.03-85
	11600

	7
	Ударник для плотномера Д-51
	СНиП 3.06.03-85, масса 2,5 кг
	2400

	8
	Конический наконечник для динамического плотномера Д-51
	СНиП 3.06.03-85
	750

	9
	Прибор ПСУ СОЮЗДОРНИИ
	ГОСТ 22733-2016
	25800

	10
	Ударное устройство в сборе к ПСУ СОЮЗДОРНИИ
	ГОСТ 22733-2016

Комплект поставки:

1. Направляющая штанга

2. Груз массой 2,5 кг

3. Наковальня (плунжер)

4. Ограничительное кольцо (ручка)
	9200

	11
	Направляющая штанга к ПСУ СОЮЗДОРНИИ
	ГОСТ 22733-2016
	2000

	12
	Наковальня к ПСУ СОЮЗДОРНИИ
	ГОСТ 22733-2016
	2300

	13
	Груз к ПСУ СОЮЗДОРНИИ
	ГОСТ 22733-2016, масса 2,5 кг
	5550

	14
	Разрезной цилиндр для прибора ПСУ СОЮЗДОРНИИ
	ГОСТ 22733-2016
	10700

	15
	Насадка к прибору ПСУ СОЮЗДОРНИИ
	ГОСТ 22733-2016
	4200

	16
	Зажимное кольцо к прибору ПСУ СОЮЗДОРНИИ
	ГОСТ 22733-2016
	1050

	17
	Поддон к прибору ПСУ СОЮЗДОРНИИ
	ГОСТ 22733-2016
	2950

	18
	Зажимной винт к прибору ПСУ СОЮЗДОРНИИ
	ГОСТ 22733-2016
	400

	19
	Ограничительная ручка к ПСУ СОЮЗДОРНИИ
	ГОСТ 22733-2016
	1750

	20
	Прибор стандартного уплотнения (малый) ПСУ-м
	ГОСТ 32820-2014, ГОСТ 8269.0-97
	17200

	21
	ЦСС
	Цилиндр стальной составной для определения прочности пористых неорганических заполнителей

по ГОСТ 9758-2012
Состоит из 4-х частей:

1. Поддон

2. Цилиндр

3. Приставка

4. Плунжер
	30200

	22
	Комплект колец для отбора проб грунта КП – 402
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо 50х40 мм. 

2. Кольцо 70х70 мм

3. Кольцо 80х80 мм

4. Крышка 3 шт.

5. Ручка 1 шт.
	6500

	23
	Комплект колец с резьбой для отбора проб грунта КП – 402
	ГОСТ 5180-2015,

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо 50х40 мм. 

2. Кольцо 70х70 мм

3. Кольцо 80х80 мм

4. Крышка 3 шт.

5. Ручка 1 шт.
	6700

	24
	Комплект колец для отбора проб грунта ПГ – 50
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо V 50 см3 = 3 шт. 

2. Крышка 1 шт.

3. Ручка 1 шт.
	3600

	25
	Комплект колец для отбора проб грунта ПГ – 60
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо V 60 см3 = 3 шт. 

2. Крышка 1 шт.

3. Ручка 1 шт.
	3750

	26
	Комплект колец для отбора проб грунта ПГ – 70
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо V 70 см3 = 3 шт. 

2. Крышка 1 шт.

3. Ручка 1 шт.
	3900

	27
	Комплект колец для отбора проб грунта ПГ – 80
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо V 80 см3 = 3 шт. 

2. Крышка 1 шт.

3. Ручка 1 шт.
	4250

	28
	Комплект колец для отбора проб грунта ПГ – 100
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо V 100 см3 = 3 шт. 

2. Крышка 1 шт.

3. Ручка 1 шт.
	4700

	29
	Комплект колец для отбора проб грунта ПГ – 200
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо V 200 см3 = 3 шт. 

2. Крышка 1 шт.

3. Ручка 1 шт.
	5100

	30
	Комплект колец с резьбой для отбора проб грунта ПГ – 200
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо V 200 см3 = 3 шт. 

2. Крышка 1 шт.

3. Ручка 1 шт.
	5200

	31
	Комплект колец для отбора проб грунта ПГ – 400
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо V 400 см3 = 3 шт.

2. Крышка 1 шт.

3. Ручка 1 шт.
	5550

	32
	Комплект колец для отбора проб грунта ПГ – 450
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо V 450 см3 = 3 шт. 

2. Крышка 1 шт.

3. Ручка 1 шт.
	6000

	33
	Комплект колец для отбора проб грунта ПГ – 500
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо V 500 см3 = 3 шт.  

2. Крышка 1 шт.

3. Ручка 1 шт.
	6400

	34
	Комплект колец для отбора проб грунта КПГ-1
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо V 80 см3
2. Кольцо V 200 см3
3. Кольцо V 400 см3
4. Крышка 3 шт.

5. Ручка 1 шт.
	6950

	35
	Комплект колец для отбора проб грунта КПГ-2
	ГОСТ 5180-2015, 

Покрытие оцинкование
Комплект поставки:

1. Кольцо V 200 см3
2. Кольцо V 400 см3
3. Кольцо V 500 см3
4. Крышка 3 шт.

5. Ручка 1 шт.
	7450

	36
	Кольцо д. 50 мм, высота 40 мм к комплекту КП – 402
	ГОСТ 5180-2015
	1350

	37
	Кольцо д. 70 мм, высота 70 мм к комплекту КП – 402
	ГОСТ 5180-2015
	1700

	38
	Кольцо д. 80 мм, высота 80 мм к комплекту КП – 402
	ГОСТ 5180-2015
	2100

	39
	Крышка к кольцу д. 50 мм к комплекту КП – 402
	ГОСТ 5180-2015
	1150

	40
	Крышка к кольцу д. 70 мм к комплекту КП – 402
	ГОСТ 5180-2015
	1450

	41
	Крышка к кольцу д. 80 мм к комплекту КП – 402
	ГОСТ 5180-2015
	1460

	42
	Крышка к комплекту ПГ – 50
	ГОСТ 5180-2015
	1400

	43
	Крышка к комплекту ПГ – 100
	ГОСТ 5180-2015
	1700

	44
	Крышка к комплекту ПГ – 200
	ГОСТ 5180-2015
	1850

	45
	Крышка к комплекту ПГ – 400
	ГОСТ 5180-2015
	2000

	46
	Крышка к комплекту ПГ – 450
	ГОСТ 5180-2015
	2300

	47
	Крышка к комплекту ПГ – 500
	ГОСТ 5180-2015
	2700

	48
	Крышка к комплекту КПГ-1
	ГОСТ 5180-2015
	3000

	49
	Крышка к комплекту КПГ-2
	ГОСТ 5180-2015
	3200

	50
	Ручка к комплекту КП – 402
	ГОСТ 5180-2015
	1200

	51
	Ручка к комплекту ПГ – 50
	ГОСТ 5180-2015
	1100

	52
	Ручка к комплекту ПГ – 100
	ГОСТ 5180-2015
	1100

	53
	Ручка к комплекту ПГ – 200
	ГОСТ 5180-2015
	1100

	54
	Ручка к комплекту ПГ – 400
	ГОСТ 5180-2015
	1100

	55
	Ручка к комплекту ПГ – 450
	ГОСТ 5180-2015
	1100

	56
	Ручка к комплекту ПГ – 500
	ГОСТ 5180-2015
	1100

	57
	Ручка к комплекту КПГ-1
	ГОСТ 5180-2015
	1100

	58
	Ручка к комплекту КПГ-2
	ГОСТ 5180-2015
	1100

	59
	Кольцо V 50 см3 к комплекту ПГ – 50
	ГОСТ 5180-2015
	1600

	60
	Кольцо V 100 см3 к комплекту ПГ – 100
	ГОСТ 5180-2015
	1700

	61
	Кольцо V 200 см3 к комплекту ПГ – 200
	ГОСТ 5180-2015
	1850

	62
	Кольцо V 400 см3 к комплекту ПГ – 400
	ГОСТ 5180-2015
	2000

	63
	Кольцо V 450 см3 к комплекту ПГ – 450
	ГОСТ 5180-2015
	2150

	64 
	Кольцо V 500 см3 к комплекту ПГ – 500
	ГОСТ 5180-2015
	2300

	65
	Комплект форм КП-116 

(для определения коэффициента дробимости щебня, гравия)
	ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 33030-2014
	21000

	66
	Цилиндр с плунжером КП-116-75 (д. 75 мм)
	ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 33030-2014
	8450

	67
	Цилиндр с плунжером КП-116-150 (д. 150 мм)
	ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 33030-2014
	12550

	68
	Конус усечённый с пестиком (конус с трамбовкой)
	ГОСТ Р 58402.1-2019,

EN 1097-6,

покрытие оцинкование
	9600

	69
	Сборная форма тип А для уплотнения асфальтобетонной смеси ГОСТ Р 58406.9-2019
	ГОСТ Р 58406.9-2019,

(применяется в различных уплотнителях, в компакторе Маршалла и др.)
Покрытие оцинкование
	10800

	70
	Сборная форма тип В для уплотнения асфальтобетонной смеси ГОСТ Р 58406.9-2019
	ГОСТ Р 58406.9-2019,

(применяется в различных уплотнителях, в компакторе Маршалла и др.)
Покрытие оцинкование
	17600

	71
	Контейнер решётчатый 270х85х130
	ГОСТ 7025-91,

материал сталь 12Х18Н10Т
	4500

	72
	Контейнер решётчатый 270х110х130
	ГОСТ 7025-91, 

материал сталь 12Х18Н10Т
	5000

	XII. Дополнительное оборудование и приспособления

	1
	Противень 320х350х25, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	2450

	2
	Противень 160х250х32, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	2400

	3
	Противень 180х280х30, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	2700

	4
	Противень 900х900х30, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	6900

	5
	Противень 340х340х35, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3000

	6
	Противень 150х300х40, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	2750

	7
	Противень 270х330х40, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3100

	8
	Противень 295х295х40, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	2950

	9
	Противень 320х350х40, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3050

	10
	Противень 330х440х40, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3250

	11
	Противень 350х440х40, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3280

	12
	Противень 160х200х45, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	2700

	13
	Противень 220х320х48, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3250

	14
	Противень 300х450х48, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3580

	15
	Противень 400х600х48, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	4700

	16
	Противень 130х180х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	2800

	17
	Противень 220х280х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3250

	18
	Противень 240х270х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3270

	19
	Противень 270х270х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3290

	20
	Противень 220х320х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3300

	21
	Противень 240х300х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3320

	22
	Противень 240х320х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3330

	23
	Противень 240х330х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3350

	24
	Противень 242х330х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3360

	25
	Противень 240х350х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3370

	26
	Противень 245х350х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3380

	27
	Противень 250х350х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3400

	28
	Противень 280х330х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3400

	29
	Противень 280х360х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3430

	30
	Противень 280х420х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3450

	31
	Противень 310х350х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3440

	32
	Противень 350х350х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3470

	33
	Противень 300х400х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3490

	34
	Противень 370х370х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3560

	35
	Противень 300х450х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3580

	36
	Противень 320х450х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3650

	37
	Противень 330х450х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3700

	38
	Противень 350х440х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	3850

	39
	Противень 400х600х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	4700

	40
	Противень 450х550х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	4700

	41
	Противень 500х700х50, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	5200

	42
	Противень 300х400х60, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	4070

	43
	Противень 500х500х60, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	4900

	44
	Противень 300х500х70, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	5050

	45
	Противень 300х250х80, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	4500

	46
	Противень 350х475х80, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	5150

	47
	Противень 600х600х80, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	6800

	48
	Противень 200х290х90, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	4800

	49
	Противень 650х580х90, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	7050

	50
	Противень 200х300х100, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	5250

	51
	Противень 270х270х100, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	5300

	52
	Противень 300х400х100, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	6350

	53
	Противень 370х370х100, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	6400

	54
	Противень 350х400х100, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	6470

	55
	Противень 400х400х100, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	6600

	56
	Противень 500х270х100, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	6650

	57
	Противень 500х300х100, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	6700

	58
	Противень 700х430х100, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	7700

	59
	Противень 800х500х100, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	8500

	60
	Противень 950х800х100, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	10100

	61
	Противень 1000х500х100, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	8950

	62
	Противень 500х400х120, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	8350

	63
	Противень 700х500х150, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	10350

	64
	Противень 400х400х200, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	10650

	65
	Противень 980х480х200, толщина листа 1,2 мм
	покрытие оцинкование
	14200

	66
	Противень 440х530х20, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	8200

	67
	Противень 300х300х30, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5300

	68
	Противень 300х400х30, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5760

	69
	Противень 170х270х40, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5160

	70
	Противень 190х390х40, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5280

	71
	Противень 250х300х40, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5120

	72
	Противень 270х360х40, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5370

	73
	Противень 300х300х40, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5400

	74
	Противень 320х350х40, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5430

	75
	Противень 320х530х40, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	7020

	76
	Противень 330х400х40, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5920

	77
	Противень 330х440х40, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	6600

	78
	Противень 300х450х48, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	7140

	79
	Противень 400х600х48, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	10200

	80
	Противень 200х300х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5220

	81
	Противень 220х320х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5280

	82
	Противень 240х330х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5450

	83
	Противень 242х330х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5460

	84
	Противень 240х350х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	5560

	85
	Противень 270х360х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	6630

	86
	Противень 280х350х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	6650

	87
	Противень 280х360х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	6720

	88
	Противень 300х300х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	6750

	89
	Противень 300х400х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	6820

	90
	Противень 350х400х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	6840

	91
	Противень 300х450х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	7140

	92
	Противень 330х450х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	7440

	93
	Противень 350х450х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	7560

	94
	Противень 400х500х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	8400

	95
	Противень 400х600х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	10200

	96
	Противень 450х550х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	10200

	97
	Противень 500х700х50, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	11220

	98
	Противень 265х327х65, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	6900

	99
	Противень 280х385х65, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	7140

	100
	Противень 327х353х65, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	7980

	101
	Противень 295х445х80, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	8800

	102
	Противень 350х475х80, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	9990

	103
	Противень 200х300х90, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	8860

	104
	Противень 320х320х100, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	9870

	105
	Противень 600х200х100, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	11220

	106
	Противень 600х400х100, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	13950

	107
	Противень 850х440х100, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	16200

	108
	Противень 700х500х150, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	19840

	109
	Противень 500х450х200, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	20520

	110
	Противень 700х400х300, толщина листа 1,2 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	30720

	111
	Противень 380х450х30, толщина листа 1,5 мм (нерж.)
	материал (12Х18Н10Т)
	7000

	112
	Противень 270х360х50, толщина листа 3 мм (нерж.)
	материал сталь 12Х18Н10Т
	10700


      скидка 5 % при разовой закупке в ассортименте на сумму более 100 000 рублей

       скидка 7 % при разовой закупке в ассортименте на сумму более 200 000 рублей

       скидка 10 % при разовой закупке в ассортименте на сумму более 300 000 рублей

      скидка 15 % при разовой закупке в ассортименте на сумму более 500 000 рублей
      скидка 20 % при разовой закупке в ассортименте на сумму более 1 500 000 рублей

     Директор Чалов Владислав Вячеславович 7-903-338-02-36

